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ドアポケットに入れてお使いください 


2006 年目月に(降 


クイック ユーザー ガイド 

このクイックユーザーガイドは、運転者ならびに同乗者の方に 
STELLA を楽しくま全にお使いいただくためのガイドです。 
初めて STELLA に触れられるときにぜひご一読ください。 




クイックユーザーガイ ドは取扱説明書のお粋版です。必ず取扱説明書をご一読ください 


Think. Feel. Drive. 


SUBARU 



メンテナンス 


シ I 卜•各種調整 


センタ—コンソ I ル周ぶ 


ハンドル周辺 













八ンドル周遇 
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フロントワイパーの作動 


エンジンスイッチが 「Acc」 または 「ON」 のときに使えます。 


MIST 

I レバーを上に押し上けて 


いる間、作動 

OFF 

停止 

INT 

間夕で作動 
低速で連続作動 
高速で連続作動 

LO 

HI 

国 

レバーを手前に引いてい 
る間、ウォッシャー液を噴 
射し、ワイパーが作動 


リヤワイパーの作動 


エンジンスイッチが 「Acc」 または 
「ON」 のときに使えます。 
msm ワイパ-が作動中にウォッ 
シャー液を噴射し、手を放 

_すと 「ON」 に戻る 

連続で作動 
ESI 停止 

匿巧 ■ ウォッシャ-液が噴射し、 
手を放すと 「OFF」 に戻る 


セレクトレバー 


ブレーキペダルを踏みながら行し、ます。 
パーキング 

婚車および'エンジン始動位置） 
⑩リバース 
(後退位置） 

ニユ—トラル 

(中立位置） 

〇ドライブ 

(通常走行位置） 

口 一 

(登•降坂路走行位置） 


ドアの施錠•解錠 


•電波式リモコンドアロック 
e ボタンを押すと全てのドアが 
施錠 

(非常点滅灯が1回点滅） 
iT ボタンを押すと全てのドアが 
解錠 

(非常点滅灯が2回点滅） 
•キー 

確実に差し込んで車の後側に 
回すと施錠され、前側に回すと 
解錠 



スバルスマートパス 



が 


スバルスマーい\スの電ぶがん、臓ぺースメ 
-力一など医療用電気機器に影響を巧ぼ 
す恐れがあります。詳しくは取扱説明書2 
章をご覧ください。車から離れるときは、携 
帯機を車内に放置しないでください。 
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★-部 車種のみに装着され ている 機能もあります。 グレード 等により異なる装備に ついて【巧がマー クが ついてし、 ます。 ★詳しくは 取扱説明書をご覧ください。 




スポーツモード 


加速性を重視したモードに切 
り替わります。 


ライテイングスイッチ 


I 消灯 

I 車幅灯、尾灯、番号灯、 

_メーター照明が点灯 

上記「*」に加えてヘッド 
ランプが点灯 

•ヘッドランプの上下を切り替える 
レバーを前に押すと上向き、元に戻 
すと下向き 
•ハ V シング 

レバ-を手前に引いている間、ヘッド 
ランプ上向きが点な 



フォグランプスイッチ 


ライティングスイッチが♦または 
宣 D のときに使えます。 

Esa 消灯 

■ ISP フォグランプが点な 


エンジンスイッチ 


LOCK キーのおき差しができる 
位置。キーをおくとハンド 
ルがロック 

Acc エンジン停止時、アクセサ 
リーが使用できる（才ーデ 
イオ、ドアミラー操作など） 

ON 全ての電源が 「 ON 」 
START てンジンを始動 





駐車ブレーキペダル 


左足で駐車ブレーキペダルを確実 
に踏んで巧用します。 

戻すときは、右足でブレーキペダル 
を踏みながら左足で駐車ブレーキを 
操作します。 

カチッと音がするまで踏み、ゆっくり 
と離します。 



八ンドル周辺 
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センターコンソール周进 


カップホルダーを使うとき 


•運転席用 

フタをそのまま引き出して 
使用します。 



•助手席用 

フタをそのまま引き出して 
使用します。 



ハザード 


緊急時にイ也の車に知 
らせるときなどに使用し 
ます。 

ハザードスイッチを押す 
ごとに rON/OFF」 が 
切り替わります。 



グローブボックス，車検証入れ 


グロー ブ ボックスには^. 
小物を収納できます。 


車検証入れは運転席 
の背面にあります。 



発炎筒 


事故や故障などでやむを得ず、踏切や道路上な 
どの危険な場所に停 
車する場合、自分の 
車の存在を知らせるた 
めに使用します。 

詳しくは取扱説明書 
6章をご覧くださし、。 


% 



電ミ原ソケットを使うとき 


エンジンスイッチが 「Acc」「ON」 のときに使用で 
きます。自動車用電気 
製品に使用する 12V 電 
源を取り出せます。フタ 
を外して使用します。 

詳しくは取扱説明書 
4章をご實ください。 



シフトロックの強制解除 


バッテリー上がりなどで 
旧から操作できないと 
きに使用します。シフト 
ロック角军除ボタン 0 を 
押したまま、シフトボタン 
賺 甲しながら p(3 ろ 
操作します。 
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★-部 車種のみに装着され ている 機能もあります。 グレード 等により異なる装備に ついて【巧がマー クが ついてし、 ます。 ★詳しくは 取扱説明書をご覧ください< 


才ーデイオを使うとき 


エアコンを操作するとき 


ダイヤル、レバー、スイッチを操作して設定:できます。 
詳しくは取扱説明書4章をご覧ください。 

>吹き出し口切替 


才ートエアコン 



リヤウインドウデ 
フオッカースイッ 
チを押すごとに 
「ON/OFF」 が 
切り替わります。 
「ON」 のときはメ 
—ター内の表 7]^ 
灯が点なします。 


田上半身 
囚 上半身と足元 
H 足元 

0足元と窓ガラスの曇り 
园窓ガラスの曇り 


エアコン、ヒーターの 
風量を切り替えます。 

1〜4でファンが作動 
します。 

AUTO: 温度を調整 
すると風量を自動制 
御します。 


送風温度を調整しま 
す。温度を上げる 
ときは右（ホ）へ、 
温度を下げるときは 
左（青）へ回します。 


ファンが作動中、エ 
アコンスイッチをホ甲す 
ごとに 「ON/OFF」 
が切り替わります。 
ON のときはスイッチ 
のランプが点な。 


S 外気導入 

通常はこの位置で 
使用 

^内気循環 

外気が巧れている 
ときや早く冷暖房し 
たし、ときに使用 
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シート•を部の調整 


運転席•助手席の調整 


•前後位置を調整するとき 
前席下部のレバーを完全に引き 
上げた状態で前後に動かして調 
整します。 


•リクライニング調整するとき 
シートのドア側レバーを完全に引 
き上げた状態で背当て角度を調 
整します。 


•高さを調整するとき(運転席のみ） 
シートクッションを下げるときは、 
ダイヤルを前側に回します。 
シートクッションを上げるときは、 
ダイヤルを後側に回します。 





パワーウインドウの操作 


♦運転席ウインドウ 
スイッチ 0 

開けるときはホ甲し、閉め 
るときは引き上げます。 
強く操作すると自動作 
動します。 


•助手席ウインドウスイッチ 回因 
•リヤウインドウスイッチ 因回 
P 扇けるときはホ甲し、閉め 
るときは引き上げます。 

運お席ドアのパワーウ 
インドウロックスイッチ 
@が 「ON」 になって 
いると作動しません。 





ミラーの調整 


•ルームミラー 
ミラー本体を動かして 
後方が充み確認できる 
ように調整します。 
•ドアミラー 
選がスイッチ HD を押 
し、調整スイッチ面で 
後方視界が充分確認で 
さるように調整します。 

参電動格納：^ 
スイッチ因を押すとミ 
ラーが 格納され、もぅ一 
度巧すと元に房ほす。 
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★-部 車種のみに装着され ている 機能もあります。 グレード 等により異なる装備に ついて【巧がマー クが ついてし、 ます。 ★詳しくは 取扱説明書をご覧ください。 


助手席•後席の機能 


•前後の調整(スライド調整） 
下部のレバーを完全に引き上 
げたが態で前後に動かして調 
整します。レバーを下ろし、ロッ 
クをモ崔詔!します。 


•折りたたみ機能顾手席） 

背当てが最前傾のロック位置 
のときに前方にがりたたむ機能 
です。駐車中に小物を置くこと 
ができます。 



•背当て角度の調整(後席）（リクライニング調整) 
背当ての上にあるレバーを上 
方に引き、背当ての角度を調 
整します。 

また、背当てを前に倒すことに 
より、荷室として広く使うことが' 

できます。 






乗員や重量物積載等でヘッド 
ランプの照らす高さが上向きの 
時に下げることができます。（通 
常はダイヤル〇の位置で使用） 

• ヘッドランプに HID が装着さ 
れている車には、自動光軸 



調整機構がついていますの 
で、ダイヤルはありません。 


燃料の補給 


使用燃料 


無給レギユラーガソリン 


①運転席右下にある フューエル 
リッドオープナーレバーを引き、 
フューエルリッ ドを開ける 



② フユーエル キャップを左に回し 
て開ける 

③ 燃料補給後は、フユーエルキ 
ャップを「カチ'ソ、カチッ」と2回 
]^1上音がして空回りするまで、 
をに回して閉める 

④ フユーエルリッドをロックするま 
で手で押しつけて閉める 


シ 


各 

種 

調 

獻 


•給油口お知らせ表示 
メーター内に給油口の方向を 
示すマークがあります。 



リヤゲートの開閉 


参開けるとき 
アウターハンドルを引い 
てリヤゲートを少し開け 
ます。手で支えながらゆ 
っくりと最上部（全開位 
置）まで持ち上げます。 



•閉めるとき 
リヤゲートをゆっくり下げ 
て、上から手で押さえつ 
けるように閉めます。 

半ドアでないことを確か 
めます。 
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メーター表お•警告打 の〕， □ 


SRS エアバッグ 
警告灯 


正常：エンジンスイッチを 「ON」 
にしたとき、約6砂間点灯 
し、その後消灯。 

異常：エンジン回転中に点灯し 
たとき、またはエンジンス 
イッチを 「ON」 にしても 
点灯しないとき。 



水温表示灯/ 
水温警告灯 


正常：エンジンスイッチを 「ON」 
にしたとき、約1秒間ホ色 
に点灯し、その後消灯。 
エンジン冷却水がある一 
走:の水温に達するまでは 
青色に点灯。 

異常：上記ソ外で点灯または 
点滅を繰り返すとき。 


回 


燃料残量警告灯 


燃料残量が約5リッタ ーJ^ ソ下に 
なると点灯。 


((ABS)) ABS 警告灯 


正常：エンジンスイッチを 「ON」 
にしたとき、約2秒間点灯 
し、その後消灯。 

異常：エンジンスイッチを rONj 
にしても点灯しなし、場合 
や、約2秒後も点灯した 
ままのとぎ。 


ブレーキ警告灯 


正常：エンジン回転中、駐車 
ブレーキをかけたときに 
点灯し、駐車ブレーキを 
解除すると消灯。 

異常：駐車ブレーキを解除し 
ても点灯しているとき。 


=> ビーム •パッシング 
ミ > 表示灯 


点灯時:ヘッドランプが上向きのとき。 
消灯時:ヘッドランプが下向きのとき。 


フロントフォグランプ 
表示灯 


フロントフォグランプが点灯してい 
るとき、点、灯。 



オド/トリツプ切り替え J 

/トリップリセットノブ 


r 


ステアリング 
制御警告灯 


正常：エンジンスイッチを 「ON」 
にしたとき、約2秒間点灯 
し、その後消灯。 

異常：エンジン回転中に点灯 
したとき。 


セレクトポジション 
表示灯 


エンジンスイッチを roNj にした 
ときやエンジン回転中に点灯し、 
セレクトレバーの位置を表示。 
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★-部 車種のみに装着され ている 機能もあります。 グレード 等により異なる装備に ついて【巧がマー クが ついてし、 ます。 ★詳しくは 取扱説明書をご覧ください。 


シートベルト警告灯 


正常：エンジンスイッチを 「ON」 
にしたとき、運転者がシー 
トベルトをしていないと、点 
灯し、シートベルトを装着 
すると消灯。 

異常：エンジンスイッチを 「ON」 
にしたとき、運転者がシー 
トベルトをしても点灯したま 
まのとぎ。 


異常時に点灯します。点灯した場合は、取巧説明書を確認の上、お近く 
のスバル販売店へご相談ください。 

点灯した場合は、正しい使用方まに従ってが応してください。 

エンジン始動直徽よ自己診断中のため数抄間点灯するものがあります。 


走行時に各装置の状態を示します。 


争今 1 方向指示器表示な 


正常：矢印の方向へ方向指示 
器が点滅。非常点滅灯 
を点灯しているときは左 
右同時に点滅する。 

異常：点滅が異常に早し、とき。 



^ り 

才ートヘッド ランプレべ ラー 

ミ。 

警告灯#« 

正常：エンジンスイッチを roN」 にし 


たとき、約3秒間点灯し、そ 
の後消灯。 

異常: 

:エンジン回お中に点灯した 
とき。 


チャージ警告灯 


正常：エンジンスイッチ 
を 「ON」 にしたと 
き点灯し、エンジ 
ン始動後に消灯。 

異常：エンジン回乾中 
に点、灯したとき。 




オイルプレッシャ- 
警告灯 


SPORT 


スポーツモート 
表示灯 


スバルスマ-トパス 
電池残量 
表^^灯5^ 


スバルスマーい\°スの 
携帯機の電池残量が 
少なくなると点灯。 


スポーツモードを選択した時 
に点灯。 



ODO TRIP 囚回 

の弓 

ォドメ-夕- • 1 

トリップメ-夕-1 


^積算距離または区間距離 （ 
A • B ) を切り替えて表示。 
走行した距離や整備時期 
が把握できる。 


りた スイッチ表示な 


点、灯日寺：ライティングス 
イッチが•また 
は画 D のとき。 

消灯時:ライティングス 
イッチが rOFF」 
のとき。 



正常：エンジンスイッチ 
を 「ON」 にしたと 
き,古、灯し、エンジ 
ン始動後に消灯。 

異常：エンジン回転中 
に,古、灯したとき。 


エンジン警告灯 


正常：エンジンスイッチ 
を 「ON」 にしたと 
き点;灯し、エンジ 
ン始動後に消灯。 

異常：エンジン回幸ミ中 
に点;灯したとき。 


幻 ELLA RML-0 200 の 066000, RN2-00200 の 025000 


メ—夕表示 i 星员 
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メーター表お•警告打 の〕， □ 


ステアリング 
制御警告灯 


正常：エンジンスイッチを 「ON」 
にしたとき、約2秒間点灯 
し、その後消灯。 

異常：エンジン回転中に点灯し 
たとき。 


シートべルト 
警告灯 


正常：エンジンスイッチを 「ON」 
にしたとき、運転者がシ 
—トベルトをしていないと、 
点灯し、シートベルトを装 
着すると消灯。 

異常：エンジンスイッチを 「ON」 
にしたとき、運転者がシ 
-トベルトをしても点灯し 
たままのとき。 


回 


燃料残量警告灯 


燃料残量が約5リッタ ー1^ ソ下に 
なると点灯。 


回 


才—トヘッドランプレべラ- 
警告灯 


正常：エンジンスイッチを 「ON」 
にしたとき、約3秒間点灯 
し、その後消灯。 

異常：エンジン回転中に点灯し 
たとき。 


ブレーキ 警告灯 


正常：エンジン回乾中、駐車ブ 
レーキをかけたときに点、灯 
し、駐車ブレーキを解除 
すると消灯。 

異常：駐車ブレーキを解除して 
も,南、灯しているとき。 


一 


方向指示器 
表示灯 


正常：矢印の方向へ方向指示 
器が点滅。非常点減灯 
を点灯しているときは左 
右同時に点滅する。 

胃 m- 点滅が異常に早いとき。 



フロンロオグランプ 
表示灯 


フロントフォグランプが点灯して 
し、るとき、点灯。 


スバルスマートパス 
電池残量表示灯 


スバルスマートパスの携帯機の 
電池残量が少なくなると点灯。 


((^^) ABS 警告灯 


正常：エンジンスイッチを 「ON」 
にしたとき、約2秒間点 
灯し、その後消灯。 

異常：エンジンスイッチを 「ON」 
にしても点灯しない場 
合や、約2秒後も点灯 
したままのとき。 
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★-部 車種のみに装着され ている 機能もあります。 グレード 等により異なる装備に ついて【巧がマー クが ついてし、 ます。 ★詳しくは 取扱説明書をご覧ください。 




オドメーター. 

トソップ メーター 


積算距離または区間距離 
(A • B ) を切り替えて表示。 
走行した距離や整備時期が把 
握できる。 


異常時に点灯します。点灯した場合は、取巧説明書を確認の上、お近く 
のスバル販売店へご相談ください。 

点灯した場合は、正しい使用方法に従ってが応してください。 

エンジン始動直徽よ自己診断中のため数抄間点灯するものがあります。 


走行時に各装置の状態を示します。 


ID 

ビーム•ハ0ッ シング 
表示灯 

点灯時 

消灯時 

:ヘッドランプが上向きの 
とぎ。 

:ヘッドランプが下向きの 
とぎ。 



オド/トリップ切り替え 
/トリップリセットノブ 


セレクトポジション 
表示灯 


エンジンスイッチを 「ON」 にし 
たときやエンジン回段中に点 
灯し、セレクトレバーの位置を 
表 71^。 



水温表示灯/ 
水温警告灯 


正常：エンジンスイッチを 「ON」 
にしたとき、約1秒間ホ 
色に点灯し、その後消灯。 
エンジン冷却水がある一 
をの水温に達するまでは 
青色に点灯。 

異常：上記に(外で点灯または 
点滅を繰り返すとき。 


SRS エアバッグ 
警告灯 


正常：エンジンスイッチを 「ON」 
にしたとき、約6秒間点 
灯し、その後消灯。 

異芭1: エンジン回転中に点灯し 
たとき、またはエンジンス 
イッチを 「ON」 にしても 
点灯しないとき。 


オイルプレッシャー 
警告灯 


正常：エンジンスイッチを 「ON」 
にしたとき点灯し、エンジ 
ン始動後に消灯。 

異常：エンジン回較中に点灯し 
たとき。 


エンジン警告灯 


正常：エンジンスイッチを 「ON」 
にしたとき点灯し、エンジ 
ン始動後に消灯。 

異常：エンジン回輯中に点灯し 
たとき。 




チャージ警告灯 


正常：エンジンスイッチを 「ON」 
にしたとき点灯し、エンジ 
ン始動後に消灯。 

異常：エンジン回転中に点灯し 
たとき。 


幻 ELLA RML-0 200 の 066000, RN2-00200 の 025000 


メ—夕表示•警告な 
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メーター表お•警告打 の〕， □ 


ブレーキ 警告灯 


正常：エンジン回段中、駐車ブ 
レーキをかけたときに点、 
灯し、駐車ブレーキを解 
除すると消灯。 

異常：駐車ブレーキを解除して 
も,ち灯しているとき。 


♦今 


方向指示器 
表示灯 


燃料残量警告灯 


燃料残量が約5リッタ ー• U ： (下に 
なると点灯。 


ステアリング 
制御警告灯 


正常：エンジンスイッチを 「 ON 」 
にしたとき、約2秒間点灯 
し、その後消灯。 

異常：エンジン回転中に点灯し 
たとき。 


スバルスマートパス 

電池残量表示灯が 


スバルスマートパスの携帯機の 
電池残量が少なくなると点灯。 


正常：矢印の方向へ方向指示 
器が点滅。非常点滅灯 
を,古、灯しているときは左 
右同時に点滅する。 

異常：点滅が異常に早いとき。 


ビーム•パッシング 
表示灯 


点灯時：ヘッドランプが上向きの 
とぎ。 

消灯時：ヘッドランプが下向きの 
とぎ。 



( H ) ABS 警告灯 


正常：エンジンスイッチを 「 ON 」 
にしたとき、約2秒間点灯 
し、その後消灯。 

異常：エンジンスイッチを 「 ON 」 
にしても点灯しない場合 
や、約2秒後も点灯したま 
まのとぎ。 


オドメーター. 

トソップ メーター 


積算距離または区間距離 （A 
.B ) を切り替えて表示。 
走行した距離や整備時期が 
把握できる。 
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STELLA RML -0 200の 066000, RN 2-002001 日025000 


★-部 車種のみに装着されている機能もあります。クレード等により異なる装備について【巧居マークがついています。 ★詳しくは 取扱説明書をご覧ください。 



正常：エンジンスイッチを roNj 
にしたとき、約1秒間ホ色 
に点灯し、その後消灯。 
エンジン冷却水がある一 
を の水温に達するまでは 
青色に点灯。 

異常：上記]^:(外で点灯または 
点滅を繰り返すとき。 


異常時に点灯します。点灯した場合は、取扱説明書を確認の上、お近く 
のスバル販売店へご相談ください。 

点灯した場合は、正しい使用方法に従って対応してくださし、。 

エンジン始動直後は自己診断中のため数秒間点灯するものがあります。 

走行時に各装置の状態を示します。 


正常：エンジンスイッチを 「ON」 
にしたとき、約6秒間点灯 
し、その後消灯。 

異常：エンジン回転中に点灯し 
たとき、またはエンジンス 
イッチを 「ON」 にしても 
点灯しないとき。 



オド/トリップ切り替え 
/トリップソセットノブ 



正常：エンジンスイッチを 「ON」 
にしたとき点灯し、エンジ 
ン始動後に消灯。 

異常：エンジン回転中に点灯し 
たとき。 


正常：エンジンスイッチを 「ON」 
にしたとき点灯し、エンジ 
ン始動後に消灯。 

異常：エンジン回較中に点灯し 
たとき。 


正常：エンジンスイッチを 「ON」 
にしたとき、運転者がシー 
トベルトをしていないと、点 
灯し、シートベルトを装着 
すると消灯。 

異常：エンジンスイッチを 「ON」 
にしたとき、運転者がシー 
トベルトをしても点灯した 
ままのとぎ。 


正常：エンジンスイッチを 「ON」 
にしたとき点灯し、エンジ 
ン始動後に消灯。 

異常：エンジン回転中に点灯し 
たとき。 


エンジンスイッチを 「ON」 にした 
ときやエンジン回転中に点灯し、 
セレクトレバーの位置を表示。 


で^ セレクトポジション 
I 表示灯 


オイルプレツシヤー 
警告灯 


チヤージ警告灯 


シ ー トベルト 
警告灯 


SRS エアバック 
警告灯 


水温表示灯/ 
水温警告灯 


メ—夕表示 il 誓な 
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STELLA RNl -0200 in 066000, RN 2-002001 日025000 

メンテナンスインターバル • 保証期間 


車は点検整備によって、大きなトラブルを防止できます。 

安全で快適にお乗りいただくためには、を期的な点検整備がとても大切です。 


■メンテナンスインターバル 



点検整備 


一般 

保証部品 


特別 

保証部品 


新車点検 
(無料） 


新車点検 
(無料） 

法定12ヶ月 
点検•整備 

スバルの 
点検 

(セーフテイチエック） 

法定12ヶ月 
点検•整備 

スバルの 
点ネ矣 

(セーフテイチエック） 






メーカーイ呆証： 3年（ただし60,000 km じ(内）までは無料で保証 


メーカーイ呆証： 5年（ただし100,000 km じ(内）までは無料で保証 


■保証制度 

メンテナンスノート の中のイ呆証書に記載してあります。 
イ呆証の範囲や条件に従って、イ呆証修理をいたします。 

■定期交換部品 


定期交換部品 

交換時期 

エンジンオイル 

10,000 km 毎または1年毎 

オイルフィルター 

10,000 km 毎 

点火プラグ 

20,000 km 毎 

ブレーキ液 

初回3年目、切降2年毎 

冷却水 

初回40,000 km または3年目、 
ソ降40,000 km または2年毎 

エアクリーナーエレメント 

40,000 km 毎 

トランスミッションオイル 

「メンテナンスノ ート」をご覧ください 

デファレンシャルオイル 

40,000 km 毎 

タイミングベルト 

100,000 km 毎 

燃料フィルタ- 

100,000 km 毎 


★上記交換時期は、標準的な使われ方（舗装道路を1年に10,000 km 
程度走る車）を前提としてをめてし、ます。 

★車への負巧が大きし、場合は、早めの交換が必、要です。 


■車への負担が大きい 場合にビアコンディション) 


条件 

条件の目ま 

A 

悪路（凸凹道、 
砂利道、雪道、 

未舗装路など） 

走行距離の30%が上が次の条 
件に該当する場合 
•運おしていて体に衝撃（突き 
上げ感）を感じる荒れた路面 
• 石をはね上げたり、わだち等により 
下回りを当てたりする機会の 
多い路面 

• ホコリの多い路面 

B 

走行距離大 

1年で、20,000 km じ(上走行する 
場合 

C 

山道、登降坂路 

走行距離の30%总上が次の条 
件に該当する場合 
• 登り下りの走行が多く、ブレー 
キの使用 回数が多い場合 

D 

短距離走行の 
繰返し 

1回の走行は、 8 km 凶下が多い 
場合 


★上記のどれかのを件に該当する場合、シビアコンディションと半りまさ 
れます。通常の点検•交換時期より早め（通常の時期の 1/2) に点検 • 
交換してください。 

★詳しくはスバル販売店にご相談ください。 
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STELLA RML -0 200の 066000, RN 2-002001 日025000 


★-部 車種のみに装着されている機能もあります。 ★詳しくは メンテナンスノート、取扱説明書をご覧ください。 



法定:24ヶ月 
点検•整備 
(車検） 


3年に(降も、6ヶ月毎に 
スバルの点検と法定点検を 
お受けくださし、 (有料） 









SUBARU お得でま/レ 
イ呆証延長プラン 









SUBARU お得で安ん、 
保証延長プラン 



1 1 


1 




A 


エンジンオイルを交換せ 
ずに使用し続けると、ェ 
ンジンを破損したり、最 
悪の場合义災に至る可能 
性があります。 


※有料延長イ呆証期間および'保証内容につきましては、保証延長プランのパンフレットを 
ご覧ください。 

■純正部品 


#スバル純正オイル 

日常点検整備およびを期点検整備を規則正しく巧っても、質の悪いオイルを使用しますと不具合が生 
ずるおそれがあります。 

また、純正オイルに(外のオイルを使用したため生じた不具合には、保証が適用されませんので、ごを意く 
ださい。 

きを調子よく使用していただくために、スバルに最も適したスバル純正オイルを必ずご使用くださし、。 

ご購入は、スバル販売店、スバルサービスエ場でご相談の上、お求めくださし、。 

• スバル純正部品 

いつも車に新車と同等の性能を発揮させ、車の寿命を長く保つためには、日常点検整備や定期点検 
整備を巧うとともに、純正部品を使用することが必要です。 

また、純正部品に(外の部品を使用したため生じた不具合には、保証が適用されませんので、ごを意くだ 
さい。 

スバル純正部品は、全国各地のスバル販売店に取り揃えてありますので、ぜひご利用ください。 

また、下図のようなマーク入りで包装されておりますので、ご確認ください。 

爲 SUBARU 


y 
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日常点巧 


STELLA RNl -0200 in 066000, RN 2- 002001日025000 


日常点検とは、日頃ドライバー自身の責任で行うように法律で義務づけられた点検です。 
点検方法についてはメンテナンスノート第4章をお読みくださし、。 

非常に大切な項目ばかりですので、日常点検を実施するようにん、掛けてください。 

■エンジンルーム内 ※下記の項目の量を点検してください。 


(p ブレーキフルード 
リザーバータンク 


バッテリー ® ウインドゥ 

1クオッシャータンク 



※黄色の部位を点検 
してください。 


® エンジンオイル 感;令却水リザーバー 

レべル ゲージ タンク 


ボンネットの安全ロック 

(取扱説明書-第2章/各部の開閉をご覧ください) 


■車のまわり 


■運転席に座って 


参タイヤの空気圧、き裂、損傷、溝の深さ、異常摩耗 


♦駐車ブレーキ機構の踏みしろ 


重要 


四輪とも必ず指定サイズ、同一のサイズ、メ 
—力一、銘柄、トレッドバターンのタイヤを 
装着してください。 


♦エンジンのかかり具合、異音 
•ブレーキペダルの踏みしろ 
•ウインドウウオッシヤーの噴射状態 
♦ワイパーの払拭状態 



四輪とも同じタイヤを使用しないと、駆動シ 
ステムを破損したり、最悪の場合义災に至る 
可能性があります。 

詳しくは取扱説明書3章をご覧ください。 


国走行して 

参ブレーキのきき具合 
争エンジンの低速および加速状態 
•運行において異常が認められた箇所 


参灯义装置-方向指示器の巧れ、損傷-作動 
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STELLA RIML -0200 in 066000, RN 2-002001 日025000 

アドバイス 


★-部 車種のみに装着されている機能もあります。 ★詳しくは メンテナンスノート、取扱説明書をご覧ください。 
■事故が起きたとき あわてず々の処置をしてください。 


① 続発事故の防止につとめてください 

イ也の交通の巧げにならないような安全な場戸斤に車を移動させ、エンジンを止めます。 

② 負傷者の救護につとめてください 

負傷者がいる場合は、医師、救急車が到着するまでの間、可能な応急手当を行います。 

⑤ 警察へ届け出をしてください 

事故が発生した場戸斤、状況、負傷者の有無や負傷の程度などを連絡します。 

④相手方の確認とメモをおとりください 

相手方の氏名、住戸斤、電話番号などを確認してメモします。同時に事故状況もメモしておいてください。 

⑥ スバル販売会社と保険会社へ連絡してください 

ご購入されたスノ《ル販売会社と加入の保険会社へ連絡します。 


■その他 


参お車の使用方まを間違えると、思わぬ事故や重大な損傷につながるおそれがあります。 
ご使用になる前にかず取扱説明書をお読みくださし、。 

取扱説明書の目次ご紹介 
•イラスト目;夕 

〇お1読！安全で快適な運乾のポイント 
&運転ずる前に 
©運転ずるとき 
© 室内装備品の使いかた 
0 寒;令地での使いかた 
©万一のとき 
〇車の手入れ 
〇 サービスデータ 
参さ < いん 


•メンテナンスノートはお客様のお車のカルテです。イ呆証書も兼ねております。 

し、つもお車に保管してください。 

参車検証ならびに自賠責保険証は、お車を運転されるときには常備することが法律で義務づけられています。 
お忘れにならないようにごを意ください。 

•環境にやさしい運乾が燃料消費の向上と C02 排出の削減につながります。 

•タイヤの空気圧は常に適正に！ 

•走行前に不要な荷物は降ろしましょう！ 

•ムダなアイドリングはしなし、。エンジンを止めましょう！ 

•必要のない空ぶかしはやめましょう！ 

•エアコンの使用は、少し控えましょう！ 

•急発進や急加速はしなし、！ 

•法定速度を守り、経る速度で走行しましょう！ 


メンテナンス 
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STELLA RNL -0 200の 066000, RN 2-00200 in 025000 

困つたとをの QSlA 


Q リモコンキーでドアが開かない 

f \ 車の周囲約1 m じ(内で作動します。 

約1 m 总内でも操作できない場合はリモコン 
キーの電池の消耗あるいは故障が考えられ 
ます。スバル販売店にご相談ください。 


0リモコンキーでドアを解錠しても自動で 

施錠してしまう 

P リモコンキーで解錠してから、ドア•リヤゲート 

を開けないまま約30秒経つと自動で施錠し 
ます。 


B セレクトレバーが回の位置から動かせ 

なし、 

エンジンが回串ミしているとき、ブレーキを踏み 
ながらでないと操作できません。 

それでも操作できない場合はシフトロック解 
除ボタンを押しながら操作してください。 

シフトロック解除ボタンについては取扱説明 
書を併せてご覧くださし、。 


0助手席•後席のパワーウインドウが 

作動しない 

fs 運転席ドアのパワーウインドウロックスイッ 

チ@が 「ON」 になっていると作動しません。 
「OFF」 にすると作動します。 



スバルスマートパスが機能しない 


作動エリアは運転席ドアハンドル、助手席ド 
アハンドルおよびリヤゲーい\ンドルを中ん、に 
40〜 80cm が目安となります。 


0ハンドルがロックされている 

の ハンドルを軽く左右に回しながらキーをI AccJ 

「ON」 の位置へ回してください。ハンドルロ 
ックが角军除されます。 


0ドアを開けるとブザーが鳴る 

の エンジンスイッチが 「ON」 の位置になってい 

ない場合、キーを差したままドアを開けるか、 
ライトが点灯したままのときに鳴ります。 
キーの抜き忘れ、ライトの消し忘れにご注意 
ください。 



走巧中にブザーが鳴る 


セレクトレバーを回の位置にすると車が後 
退するため、を意を促すブザーが鳴ります。 



キースイッチが回らない 


参ハンドルロックされているとキースイッチが 
回しづらいことがあります。ハンドルロック 
を解除するために、ハンドルを軽く左右に 
回しながらキーを操作してください。 


参セレクトレバーが回の位置じ(外にあると、 
キーは「 LOCK」 位置に回せません。セレ 
クトレバーを因の位置にしてから操作して 
ください。 



キーを車内に閉じこめてしまった 


スバル販売店または JAF 等の口ードサービ 
スへご連絡ください。 



警告灯が点灯した 


このクイックユーザーガイド、取扱説明書をご 
覧になり、必要な場合はスバル販売店へ連 
絡してご相談ください。 
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STELLA RIML -0200 in 066000, RN 2-002001 日025000 


★-部 車種のみに装着されている機能もあります。 ★詳しくは 取扱説明書をご覧ください。 

■お客様へ/正確.迅速に対応させていただくために 


お客様のお車の情報をメモしておくことをおすすめします。 

お電話での問い合わせなど、ご連絡にたいへん便利です。 

•型 式_ 

•車体番号_ 

•登録番号_ 

•登録年月 _ 

♦お買上げ店名_ 

取扱説明書にはこのガイドに書いていない詳しし、説明やを意書き、便利なアドバイスなどが書いてあります。 
必ず取扱説明書をご一読ください。 

また、ご意見、ご感想、お問い合わせは、お近くのスバル販売店または弊社 「SUBARU お客様センター」へお 
願いします。 


MEMO 
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STELLA RNl -0 200 in 066000, RN 2-00200 in 025000 

SUBARU 


参お問い合わせ、ご相談はお近くのスバル販売店、 


お問い合わせは 


または下記の窓□へお願いいたします。 


SUBARU お客様センター 

スノりレコ ー J レ ^01 20-0 已 221 己 
受付時間： 9:00〜 17:00( 平曰） 

9:00〜12:00、13:00〜17:00 (± 日祝） 
SUBARU お客様センターでは下記の内容を承って 
おります。 

(1) ご意見/ご感想/ご案内（カタ□グ、販売店、 

転居お手続他） 

(2) お問合わせ/ご相談 

※平日の12:00〜13:00及び±曰祝は （ 1 ) のイン 
フ オメーシヨ ン サービスの みとなりまず。 

参スバル最新情報をインターネットで。 
www . subaru . co.jp 



冨±重工業巧式を社 

スバルカスタマーセンターカスタマーセンター企画部 
干1日 0-831 日東京都新宿区西新宿1 -7-2 スバルビル 
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